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Projet exploratoire RIZHU

Opportunité d’une"gestion du Ruissellement Intense autour du
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Zone humide linéaire
potentielle dans fossé
de drainageen amontdes
voies en remblai.
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Linéaires et Biodiversité

Le projet exploratoire RIZHU
Des pistes a poursuivre
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Le projet exploratoire RIZHU L -
Difficultés, Opportunités et Avenir

D- L'assimilation par I'ingénierie operationnelle de I'approche IRIP qui révéle les zones de
territoire plus propices a genérer du ruissellement intense et des lieux propices aux ZH.

D- L'acceptation d’'une gestion mesuree des objets hydrauliques par les ingénieurs concepteurs
pour lesquels I'efficacité passe par le maintien de la capacité hydraulique de conception.

O- L'opportunité d’'une mesure dite « compensatoire » aux pertes de ZH engendrées par les
reseaux lineaires, mais qui peut étre un levier (cf 2) et s’avérer « gagnant-gagnant ».

O- L'acceptation par le monde agricole, pour lequel I'exces d’eau dans le sol est préjudiciable
(pratique de drainage des zones humides) et la collaboration avec les gestionnaires des réseaux
ferrés et (auto)routiers souvent difficile du fait du morcellement des exploitations. Cependant les
ZH peuvent s’avérer de puissants systémes d’épuration ....

A- Nécessité de développer I'aspect information, concertation avec les riverains des ILTs sur la
base du triple enjeu « risque d’inondation — reconstitution d’'une biodiversité — limitation de
I'impact des pratiques agricoles sur les masses d’eau (DCE) » .

A-_Un travail de réflexion a poursuivre sur les configurations des amenagements hydrauligues en
remblai et déblai des réseaux routier et ferres.
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